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Mikroprocesorowy

Termohigrometr Mikroprocesorowy
Model THM 2002 SC jest
nowoczesnym urzgdzeniem

s THM - 2002 g€ stuzgcym do pomiaru temperatury
i wilgotnosci wzglednej z mozliwoscig
rejestracji wynikow pomiarowych w
pamieci wewnetrznej a za posrednictwem ztgcza RS-232 moze sie komunikowac¢ z
komputerem PC.

Miernik jest umieszczony w obudowie przenosnej z mozliwoscig zawieszenia na Scianie
lub w kabinie samochodu dostawczego. Przyrzad jest zasilany przy pomocy baterii lub
zasilacza z sieci 230 Volt, lub z gniazda zapalniczki samochodu, co w znaczgcy sposob
rozszerza zakres stosowania termohigrometru.

tatwa obstuga termohigrometru, proste programowanie za pomoca klawiszy
umieszczonych na obudowie przyrzagdu pozwala rozpoczg¢ i zakonczyé rejestracje
bez potrzeby podtgczania do komputera. Zarejestrowane dane sg przechowywane w

S oo pamiegci nieulotnej miernika.

Zastosowanie termohigrometru THM-2002 SC zapewnia duzy komfort pomiaru lub monitorowania temperatury i wilgotnosci
wzglednej. Urzadzenie jest w szczegdlnosci polecane do zastosowan w przemysle spozywczym, przetworstwie owocowo-
warzywnym, dojrzewalniach owocow, przemys$le mleczarskim, suszarniach, przemy$le widkienniczym, meteorologii, a takze
w klimatyzowanych pomieszczeniach laboratoryjnych, szpitalnych i muzealnych.

Tor pomiaru temperatury urzadzenia wspotpracuje z oporowym czujnikiem Pt-100, za$ unikalna funkcja
preprogramowalnego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez uzytkownika czujnika temperatury
umozliwia dokfadny pomiar nawet czujnikiem klasy C.

Tor pomiaru wilgotnosci wzglednej wspétpracuje z czujnikiem pojemnosciowym. W uktadzie elektronicznym zastosowano
nowoczesne mikrouktady oraz preprogramowalne dopasowanie charakterystyki czujnika wilgotnosci wzglednej co
zapewnia minimalny btad pomiaru.

Nastawa wszystkich parametréw pomiarowych odbywa sie za pomocg klawiatury umieszczonej w ptycie czotowej
termohigrometru. Odczyt wynikéw pomiarowych i programowalnych parametrow odbywa sie na duzym alfanumerycznym
wyswietlaczu LCD, co umozliwia ich odczyt zaréwno w ciemnosci jak i przy silnym oswietleniu.

Termohigrometr mikroprocesorowy THM-2002 SC wspoétpracuje rowniez z miniaturowg drukarka PORTI S$30/40,

ktéra umozliwia wydruk wynikéw rejestracji w warunkach polowych. Wydruk ten moze by¢ wykonany zaréwno w

formie tabelarycznej jak i w formie wykresu.

Dodatkowo termohigrometr THM-2002 SC wyswietla temperature punktu rosy. Termohigrometr wspotpracuje zaréwno z
komputerem stacjonarnym, laptopem jak i tabletem z Windows ( Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i 10).

Dane techniczne:

Wejscie toru pomiaru temperatury: ..........cccoviiieiiiiiieee e Czujnik Pt - 100 klasa B

Wejscie toru pomiaru wilgotnosci wzglednej ........cccoooviiiiiiiiieeennen... Czujnik pojemnosciowy

Zakres pomiaru temMpPeratury .........oocceeicieeiiiee e -25°C do +60°C

Zakres pomiaru wilgotno$ci wzglednej ..........ccceeveiiiiiiiiiniieec e, 5 do 95%

Rozdzielczo$¢ pomiaru temperatury/wilgotnosci ...........occveevevniinnnns. 0,1°C/0,5%

Doktadnos¢ pomiaru temperatury ...........oooooiiiiiiiiiieeiee e +0,4 % zakresu pomiarowego

Doktadnos¢ pomiaru wilgotnosci wzglednej .........c..eeeevviiiieeiiiiiinnnn. + 5% w temperaturze kalibrac;ji

Kalibracja przyrzadu: ... Wykonywana przez Producenta w komorze klimatycznej
Interwat czasowy rejestracji wynikdw pomiarowych: ....................... od 1 minuty do 99 godzin (programowalny)

llo$¢ zapisdw do pamieci WewWnetrznej: .........cccceevvvveeeiiiiieee e, 50 000

Odczyt na wyswietlaczu: wartosci chwilowych oraz maksymalnych i minimalnych

WYSWIELIACZ & .o alfanumeryczny LCD 4 x 16 znakow

Sposob rejestracji wynikow pomiarowych (programowalny): pamie¢ wewnetrzna

Komunikacja z Komputerem: ...........occeeiiiiiiiieeiieee e RS - 232 ( komunikacja na odlegto$¢ do 3 metréw)

USB ( komunikacja na odlegto$¢ do 2 metréw )
WiFi ( poprzez zewnetrzny router WiFi )
Internet ( poprzez router i zewnetrzny modem 3G )
Komunikacja z drukarkg kieszonkowg PORTI S30/40 ...........ccccee...... RS -232
Sposéb wydruku na drukarce podtgczonej do komputera lub PORTI S30/40 .......... tabelarycznie lub w formie wykresu
ObUOWA: ..ooiiiieeeiie e plastikowa w kolorze czarnym
Zasilanie przyrzadu: ........ccccceeiiiieeeeeiiiieee e 6 Volt dc ( dwie baterie 3 V)
WYMIAIY: o D 165 x W 80 x G 22 mm
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